
Die Hotbox Heatwave ist ein 
maßgeschneidertes Tisch-Heizsystem, 
das die Keimung, Vermehrung und das 
Wachstum von Sämlingen und Stecklingen 
fördert, indem es konstante, gleichmäßige 
Wärme an den Boden von Saatschalen und 
Pflanztöpfen abgibt.
Optimale Anzuchtstemperatur
Präzise Thermostatregelung von 6 bis 38 °C.

Einfach zu installieren
Auf dem Boden oder auf Tischen. Einfach anschließen und bepflanzen. 
Styropor-Sockel ist erforderlich.

Energieeffizient
Kostengünstig im Betrieb.

Langlebige Konstruktion
Verlässlichkeit miteingebaut.

Flexibilität
Betreiben Sie mehr als eine Heatwave pro Thermostat, bis zu einem Maximum 
von 20 m2. Ein Schalter kann am Thermostat angebracht werden, um zwei 
Heatwave-Matten als ‘Master’ und ‘Slave’ zu betreiben, so dass eine Matte 
abgeschaltet werden kann, wenn sie nicht benötigt wird.

Dänische Heatwave Wagenregale – Regalheizsystem
•	 Passend für Dänische Wagenregale - Verwenden Sie die Wagen für Keimung 

und Vermehrung

•	 Ultimative Flexibilität - Steuerung der Temperatur von Heatwaves mit nur 
einem Regler
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Tisch-Heizsystem
Hotbox Heatwave

Technische Daten
Größe &Spannung
Nach Ihren Vorgaben gebaut - keine 
kalten Stellen, kein Abfall

Installation
Auf 50 mm dickem Styropor-Sockel 
verlegen, Kapillarmatte optional

Stromversorgung
Ausgestattet mit einem konformen 
Stecker für das Verwendungsland

Konstruktion
Aluminiumfolienbasis mit PTFE-
Elementen

Hinweis: Erfüllt alle europäischen Normen



Tisch-Heizsystem
Hotbox Heatwave

Wärmeverteilung
Das Heatwave-Wurzelzonen-Heizsystem ist die 
einzige verfügbare Methode, die eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung über die gesamte Fläche garantieren 
kann. Jedes Paneel wird individuell berechnet, um das 
richtige Gleichgewicht zwischen Schaltkreiswiderstand 
und Positionierung zu gewährleisten. Dies führt zu keinen 
kalten oder heißen Stellen - nur zu einer gleichmäßigen 
Temperatur.

Saatschalen
Die Saatschalen werden von unten beheizt und während des 
Vermehrungsprozesses auf einer konstanten Temperatur 
gehalten, was ein schnelles, gleichmäßiges und starkes 
Wachstum von Samen und Stecklingen gewährleistet.

Langlebigkeit
Die Heatwave wird mit einer Aluminiumfolie als Basis und 
mit PTFE beschichteten Elementen hergestellt, was sowohl 
Sicherheit als auch Langlebigkeit gewährleistet. Die Paneele 
sind vollständig geerdet und erfüllen alle europäischen 
Normen.

Sie erfüllen auch die Anforderungen für viele andere Länder.

Heatwaves haben eine lange Lebensdauer, wenn sie 
gut gepflegt werden. Zum Beispiel werden die ersten 
Produkte, die 1985 gebaut wurden, noch heute in einem 
kommerziellen Umfeld eingesetzt.

Aluminium-Heizelement
Die Heatwave-Aluminiumplatte wird über das Styropor 
gelegt, um eine gleichmäßige Verteilung von den internen 
Heizelementen zu gewährleisten. Die Wattleistung beträgt 
150W/m2. 

Isolierung
Eine Schicht Styropor wird auf die Arbeitsplatte gelegt, um 
sicherzustellen, dass keine Wärme verloren geht und die 
gesamte Wärme in die darüber liegenden Bodenschalen 
verteilt wird. Idealerweise sollte diese Schicht 3-5 cm dick 
sein.

Verbrauch/Spannung
Die Heatwave ist für das britische Klima mit 150 W/
m2 konzipiert.  Dies lässt sich jedoch ändern, wenn die 
Umgebungsbedingungen von der Norm abweichen. 
Bitte sprechen Sie mit uns, um sich beraten zu lassen. 
Zum Beispiel wird die Heatwave für Island mit einer 
höheren Leistung geliefert, für Simbabwe jedoch mit einer 
niedrigeren. Hobby Heatwaves werden mit einem werkseitig 
montierten Stecker für jedes Land und für jede Spannung 
von 100V bis 230V geliefert - ein wirklich vielseitiges Produkt.

Thermostat und Sensor
In die Wurzelzone wird ein Thermostat-Sensor eingebracht, 
der die Boden- oder Komposttemperatur misst. Das 
Thermostat kann auf Temperaturen zwischen 6 und 38°C 
eingestellt werden, je nach den von Ihnen angebauten 
Planzen.

Einfache Installation
Die Heatwave kann auf dem Boden oder auf jedem 
Standardtisch aus Aluminium oder Holz verwendet werden. 
Es wird kein Sand benutzt und daher werden keine schweren 
Tischmaterialien benötigt.


